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Verzio informaciok

2010-07-15 5.0.007 verzio

Fejlesztés:

A befoglald nézetre valtds a Ctrl+0 billenty(ikombinacidval is elérhetd.

A csloint programban megjelenik a dokumentacié-kezel6 ablak a masodik dokumentum
|étrehozdasatol kezdve.

A lathatdsagok bedllitasat lehetévé tevd ablakok kdzépre igazitva jelennek meg, igy kdnnyebb a
megfelel6 ikonok kivalasztasa.

Az elemtervez6ben Method 2 esetében kilon valasztottuk a kilengd/nem kilengé kihajlasi alak
alkalmazasat azy és z iranyra.

Hibajavitasok:

Jelent6sen javult a Windows Vista és Windows 7 Aero feliiletének tamogatasa. Pl. az eszk6zsorok
ikonjainak sugé feliratai jol jelennek meg, a csomdépont modul 3D ablakaiban régton megjelenik a
csomoépont dbraja, nem csak az ablakba kattintds utan.

Tobb véletlenszer(ien el6forduld programfagydst okozé hibat javitottunk ki.

Kisebb grafikai hibat javitottunk az elemtervezd fil analizis eredmények megjelenitésében.
Takart-vonalas megjelenités esetén az els6ként kirajzolt elem arnyékot médon jelent meg.
Néhany esetben el6fordult, hogy kozvetlenil a program inditdasa utan bizonyos tipusu
objektumokat nem lehetett kijel6lni.

A vonal menti tdmaszok esetén beallitott merevségi értéket nem folydméterenként értelmezte a
program, amikor pontszer(i tdmaszokat képzett bel6lik a végeselem modellben.

2010-06-29 5.0.006 verzio

Fejlesztés:

Teher atado fellletnél a feliileti teher szétosztasanak mddja szabdlyozhatéva valt. Beallithatd,
hogy milyen szerkezeti pontokat vegyen figyelembe a szétoszto, illetve elérhet6 a terhek allandd
értékd megoszld teherré konvertdldsa is.

A folyamat visszajelzéseket finomitottuk.

Ha képet szldrunk be egy dokumentdcidba, akkor az utoljara beszurt kép lesz a kivalasztott elem a
tartalomjegyzékben, igy a kdvetkez6ként beszurt kép az elGbbi ala kerdil.

Hibajavitasok:

Tobb véletlenszer(ien el6forduld programfagyast okozé hibat javitottunk ki.

A program hibasan szamolt reakcid erét olyan pontban, ahol egy pontszer(i tamasz egy kapcsolati
elem olyan végén volt, ahol a folytonossagi beallitast (pl. csuklot) értelmeztiik.

A szamold modul kifagyott abban az esetben, ha huzott rdd végére kapcsolatot helyeztlnk el, és
ennek a merevségét atvittlk az analizisbe.
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- A csomdépont modulban illetve a csloint programban nem minden esetben érvényesiiltek a
szelvény paraméterek valtozasai.

- Aprébb grafikai hibdkat javitottunk az eredmény abrdkon (pl. kilpontossagot jelz6 vonalak
lathatdsaga).

- Windows Vista és Windows 7 alatt futtatva a programot bizonyos helyeken elt(int az egérkurzor.

2010-06-08 5.0.005 verzio

Fejlesztés:
- Onallé programként is futtathaté a ConSteel csomdpont modulja. A program a telepités soran a

csomépont modullal egyltt telepl fel a szamitégépre és csloint néven érhetd el.
- Folyamat visszajelzés torténik lassabb adatbazis és grafikai mdveleteknél.
- Tablazatos format kaptak az anyagmindség dialdg panelek.

Gyorsitas:

- Gyorsabb lett a modellek betoltése.

- Nagyobb modellek esetén kétszeresére gyorsult az elemek torlése.
- A torlés visszavondsa 20-30%-kal gyorsult.

- Gyorsabb lett a modellnézet nagyitasa-kicsinyitése.

Hibajavitasok:

- Sulyos hibat javitottunk a szelvény tulajdonsagok szamitasaban. Szimmetrikus szelvények esetén,
ha a szelvény szerkesztGi koordinata rendszerében értelmezett I; Inercia nagyobb volt, mint az |y
inercia, akkor a f6tengelyek elforduldsanak mértékét jelenté alfa hajlasszog érték 0° volt 90°
helyett a szelvény végeselemes modellezésénél. Ez a probléma kizardlag makré szelvényeknél
fordult el6. A kordbban létrehozott modellekben a szelvények javitdsdhoz meg kell valtoztatni
valamelyik szelvényparamétert (pl. az anyagmindséget) elfogadni a valtozast, majd visszaallitani a
paraméter eredeti értékét.

- Az Osszetett szelvényeknél az ovlemezikkel érintkez6 két | profil szelvénymakré esetén a
végeselemes szelvénymodell felcserélte egymassal a két szelvényt. A kordbban létrehozott
szelvények javitasa az el6z6 pontban leirtak szerint torténik.

- Az analizis modulban memdriacsorgds hibat javitottunk.

- A vonal menti megoszlé terheket hibasan osztotta fel a program, ha az alattuk levé rudat
feldaraboltuk.

- A rud lokalis rendszerében elhelyezett koncentralt terhet a globadlis rendszerben értelmezte a
végeselem modul.

- Fontos adatokkal egésziilt ki a hasznalhatdsagi hatarallapotok dokumentacidja.

2010-05-28 5.0.004 verzio

Fejlesztés:
- Tovabbfejlesztettik az abra forgatasa funkciét. A program a forgatas kezdetén megvizsgalja, hogy

megfelel6 sebességgel lehet-e forgatni az dbrat, és ha lassu lenne, akkor atvalt drotvaz nézetbe.

- A BOCAD szoftver felé iranyuld SC1 fajl alapu kapcsolatot tovabbfejlesztettiik, a szelvénytipusok
kezelése egyszerlibbé valt.

- Uj modell |étrehozasakor a bedllité panelen az utoljara kivalasztott Eurocode NAD szabvany
jelenik meg.
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Gyorsitds:

- Gyorsitottuk a grafika el6allitasat a modell betoltése sordn és elemek térlésekor.

- Az analizis tablazat alapesetben a megjelolt értékeket mutatja mostantdl, igy jelentésen gyorsabb
az abrak megjelenitése nagy modellek esetén.

Hibajavitasok:

- A fellleti teher szétosztdsa rudakra bizonyos esetekben hibasan mikodott. A funkciéo mikodését
Ujragondoltuk, stabilizaltuk.

- A terhek esetleges kiilpontossaganak hatdsat nem vette figyelembe az analizis a kihajlas
vizsgalatokban, ezért a sajatérték eredmények megegyeztek a kozpontos teher esetével.

- Racsos tartd és gerendaillesztés csomdpontokat a szerkezeti modellben csak az XZ sikkal
parhuzamos ridelemekre lehetett elhelyezni.

- Az elemtervez6 modulban programleallast okozé hibat javitottunk. Ugyanitt hibakat javitottunk az
eredmények megjelenitésében.

- A dokumentacidban javitottuk a Teherkombinacidok szadmozasat. Az ,Elemtervezd” felirat

tobbnyelv( lett illetve kiegészitettiik a szerkezeti elem szamdval. A foldrengés vizsgalatnal nem

jelentek meg a talaj paraméterek a dokumentaciéban egyedi talajtipus esetén.

Képlopasnal a koordinata rendszer mérete a képen javitva lett.

2010-04-28 5.0.002 verzio

Fejlesztés:
- A korcs6 és a négyszogletes zartszelvény makrdokbél hidegen alakitott és melegen hengerelt

szelvény is létrehozhatd.
- Ha a tulajdonsag tablazatbdl hivjuk fel a szelvény bet6lté panelt, akkor a rad aktualis szelvénye
lesz a kivalasztott a panelen.

Gyorsitas:
- Tekla Structures 16-os verzidjaba torténd exportalas jelentésen gyorsabb lett.

Hibajavitdsok:

- A dokumentdcid abrdin minden esetben megjelenik a globalis koordinata rendszer jele.

- A dokumentdcid abrdin mostantdl nem jelenik meg az egér utolso pozicidjat jeldl6 pont.

- Tobb eredmény felirat torlése egy Iépésben visszavonhato.

- A rudak paraméterei koz6tt nem jelenik meg a szelvény tikrozése opcid. A szelvény tikrozése a
rud irdnyanak megforditasaval érhet6 el.

- Az eredmény abra alatti tablazatban nem m(ik6dott a rendezés, ha az oszlop felirata nem fért bele
a fejléc cellajaba.

- Ateher atado felilet lathatésagat bedllitd ikonokon megjelennek a sugd szévegek.
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4.0 Verzio

2009-12-10 4.0.522 verzio

Fejlesztés:
- A tulajdonsdg tablazatban a kiilonbozé elemtipusok kijeldltsége megszlintethetd egy ikon

segitségével.

- Atulajdonsag tablazatbdl felhivhatdk a tdmasz, csukld és szelvény kezel6 dialdgok.

- A koordinata beiré6 mez6k hasznalata konnyebb lett. Az egér kismértékl elmozditdsdra nem
irédnak vissza az egér pozicidjanak koordinatai a mezékbe.

- A dokumentdcidba bekeriilt a féldrengés hatds és a foldregés analizis eredményei.

- A vonal elem vagdsa vagéélekkel és a vonal elemek nyujtasa hatarvonalhoz funkcié egymas utdn
tobb vonalra is mikodik.

- A mértékadd analizis eredmények panelen megjelent egy Uj gomb, amivel kiilon sorokba lehet
szedni az egy sorba 6sszevont mértékado értékeket.

- A kapcsolati elemek paneljérél is felhivhato a folytonossag tipus létrehozé panel.

- Az opcidk panel kiegésziilt a Diagnosztika beallitdsok lapjaval, ahol beallithaté az elemek kozotti
megengedett tdvolsag vizsgalatanak hatarértékei.

Gyorsitas:
- Atervezési eredmények torlése gyorsabb lett, ennek hatdsara az analizis is gyorsabban indul.

Hibajavitdsok:

- Huzott rdd elemekre haté héteher kezelése.

- Feszit6 eré és hosszvaltozas teher kezelése.

- Analizis eredmények megjelenitése a tablazatban haromszog elemekre.

- Killpontossag abrazolasa egy végeselembdl allé rudakon.

- Az analizis eredményei tablazatban a haromszog elemek minden sarokpontjara ugyan az az érték
jelent meg.

2009-10-26  4.0.521 verzio

Fejlesztés:
- A tulajdonsdag alapjan torténd kijelolés paneljén a ‘Rendben’ mellett elhelyeztiink egy ‘Alkalmaz’

gombot, ami elvégzi a kijel6lést a bedllitott paraméterek szerint, de nem zarja be a panelt.
- A kihasznaltsdg abra alatti tdblazat ,Széls6 értékek elemenként” nézetérdl is fel lehet hivni a
keresztmetszet vizsgalati modult.

Hibajavitasok:

- Avégeselem abra létrehozasa kbzben néha dgenshibaval leallhatott a program.

- Egy ritkan el6forduld fagyashibat javitottunk az analizis tablazatokban.

- A végeselem modell Iétrehozas vagy analizis inditdsakor a mivelet visszavonasi lista (Undo/Redo)
torlédik, mert a végeselem modell és a szerkezeti modell kozétti kilonbségek a miiveletek
visszavonasakor hibat okozhattak.
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2009-10-16  4.0.520 verzio

Fejlesztés:
- Tovabbfejlesztettiik az OpenGL grafikus motort. Jelentésen gyorsabb lett az abra forgatdsa,

elérhetévé valt az elrejtett elemek attetsz6 megjelenitése.

- A dokumentacidban létrehozhatd a pontszer( tdmaszok reakcidinak tdblazata teheresetekre és
teherkombindcidkra.

- A mértékado igénybevételek, elmozduldsok, reakcidk tablazata, nem csak abc szerint rendezi a

szovegeket, hanem a nevekben szerepld sorszam szerint is.

A Teherbiras filon a kihasznaltsagi abra alatt megjelené tablazatban megjelenitheté a mértékadd

kihaszndltsag rudelemenként.

- A teheresetek és tehercsoportok tetszélegesen sorba rendezhet6k a bedllité panelen megjelend
faban az egér hasznalataval (huzd és ejtsd). Az itt bedllitott sorrendet alkalmazza a program tobb
listaban és tablazatban a beallité paneleken, valamint a dokumentdacidban is.

- Tovabbfejlesztettliik a diagnosztika modult. Tébb geometriai hibdra és hibalehet6ségre tud

figyelmeztetni a program, amelyek altaldban mds programokbdl importalt modelleknél fordultak

elé. Pl. az elemek kozel vannak egymashoz, de nem érnek Gssze, az oszlop nem tdkéletesen
fligglleges.

Kétszeresére noveltik a sajatérték szamitasra futathaté modellek méretét. A felsé korlat 30000

végeselem pont.

- Elemek parhuzamos eltolassal vagy forgatdssal torténé masolasakor, ha a masolati példanyok
szadma egy, akkor a program nem szakitjia meg a madsolatok elhelyezését az elsé6 példany
pozicidjanak megadasa utan, hanem rogton elhelyezhet6 a kévetkezé masolat.

- A program nem engedi meg, hogy tobb azonos tipusi és anyagu szelvényt toltsink be a
szelvénytarbdl. Az azonos tipusu, de kiilonb6z6 anyagu szelvények nevét *-gal kiilonbozteti meg a
program. A makrd szelvények nevét sorszamozza a program, ha tdébb azonos tipusu szelvényt
hozunk létre az alapértelmezett név megvaltoztatasa nélkul.

- Az opcidk kozott elérhetbvé tettik a szinbeadllitasokat.

- A program mostantdl eltarolja, ha egy modellben kikapcsoltuk a raszter halé megjelenitését.

- A dokumentdacio létrehozasa kézben visszajelzést kapunk a folyamat allapotardl.

Gyorsitas:

- Gyorsult a dokumentacio generalas.

- Gyorsult az elemek Ujraszdmozasa.

- Az (j tipusu hardverkulcsok kezelését gyorsitottuk.

Hibajavitasok:

- A program minden inditas utan 1-t6l kezdte az Gjonnan Iétrehozott szerkezeti elemek szamozdasat.
Mostantdl a legnagyobb sorszamu elemtdl folytatja a szdmozast a program.

- A statikai dokumentdciéban hibdsan jelent meg a kapcsolati elemek tdblazata.

- Pontositottuk a kis kezdeti ferdeség(, vagy kismértéki kezdeti gorbeséggel rendelkezé rudelemek
szamitasat.

- A hidegen alakitott korcs6 és négyzetacélok abraja nem jelent meg a maddosité panelen és a
dokumentacioban.

- A ,Mindent kijel6l” funkcié mostantdl csak a lathatd elemeket jel6li ki.

- Vonal kétdzasakor nem lathaté vonalat is meg lehetett fogni.

- Csomodpont elhelyezésekor a nem lathato radelemeket is érzékelte a program.
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A ,Kijelolt vonalelem hatdrvonalhoz igazitdsa” funkcid csak akkor m(ikoédoétt, ha a vonal iranya a
hatdrvonal fele mutatott.

A ,Kijelolt vonalak nydjtasa” funkcié mostantdl elmozgatja az elemekhez kapcsolédd pontszerd
terheket és tamaszokat is.

Javitottunk egy hibat a csomdpont modulban, ami Windows Vista rendszer alatt a program
ledlldsat okozta.

2009-08-25 4.0.519 verzio

Fejlesztés:

Elkésziilt a teljes német nyelvi forditds minden programmodulra.

Tablazat készitésekor mostantdl nem csak Uj tablazat hozhatd létre, hanem kordbbi tablazat is
felllirhatd. Ha médositunk egy korabbi tablazatot, amit beillesztettiink egy dokumentacidba,
akkor a tablazat a dokumentacidban is automatikusan moédosul.

A program mostantdl megjegyzi, hogy melyik félidt haszndltuk utoljara és azzal nyitja meg a
modellt.

A ,Kijelolt vonalelem hatarvonalhoz igazitdsa” funkcié korivekre is miikodik.

A program bekapcsolja az élsimitast a grafikdn, ha az adott szamitdgép videokartydja képes ra.
Pontszer(i tamaszt mostantdl kapcsolati elem alkalmazdasdval is csatlakoztathatunk a szerkezethez.

Gyorsitas:

Gyorsult a modellek bet6ltése tervezési eredményeket is tartalmazé modellek esetén.

Hibajavitasok:

A normalerd és nyirderd dbrakat pontositottuk vonal menti megoszIé teher esetén.

Javitottuk a kiilpontos rudelemekre haté héteher problémait.

ElGjel hibat javitottunk a haromszog végeselemek szamitasi eredményeiben.

Tetsz6leges sikban rajzolhatunk korivet a kozéppont, a kezdGpont és a hajlassz6g megadasaval.
Kordbban csak a vizszintes sikban m{ikddott ez a funkcid.

A program hibajelzést ad, ha egymdssal parhuzamos, vagy kitéré elemekre akarjuk alkalmazni a
,Két kijelolt vonalelem letérése” funkcioét.

El gorbitésekor bizonyos esetekben a kiegészits korivet hozta létre a program.

A szinskala helyesen jelenik meg a globalis X,Y,Z irdnyonként megjelenitett deformacios abrakon.

2009-06-04 4.0.518 verzio

Fejlesztés:

Elkészilt a teljes roman nyelvd forditds minden programmodulra.

A vonalak hatarvonalhoz igazitasa funkcié mostantél egyszerre tobb vonalra is miikodik, valamint
mostantdl fellileteket is ki lehet jeldIni hataroldé elemnek.

A vonalak darabolasa funkcié mostantol feliileteket is ki lehet jeldlni hatarolé elemnek.

A program inditaskor ellendrzi a Windows szinminGség bedllitasat, és ha nem 32bit-es (legjobb,
TrueColor), akkor nem engedi elinditani a programot, hanem kérésre felhozza a megfelel$ beallitd
panelt, ahol ez a bedllitds mddosithatd.

A diagnosztika kimutatja, hogy ha két kapcsolatot helyeztiink el egy rudvégen.

A szOgkotdk dbrazolasa szebb lett.
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Hibajavitasok:

- A korivek mdsoldsa forgatassal és tiikrozéssel minden sikban helyesen m(ikodik.

- Sikidomok masoldsa forgatassal és tiikrozéssel minden sikban helyesen mikodik ives oldalélek és
lyukak esetén is, valamint a lokalis rendszer is megfelel6en fordul el.

- Avonal gorbitése funkcio ferde sikban is jol m{ikodik.

- Szogkéta elhelyezése ferde sikban is jél m(ikodik.

« sz

a kivagas helyesen jelennek meg.

2009-05-25 4.0.517 verzio

Fejlesztés:
- A dokumentdcié ikonsor atkerilt a félidk ikonsora mellé, igy egyszer(ibbé valt az dbrak fotdzdsa és

a dokumentdcidk elérése.

- Az 4bra fotdzas funkcié mostantdl az Alt+P billentylkombindcioval is elérhetd.

- Abra fényképezésénél mostantdl nem csak Uj kép hozhatd létre, hanem korabbi kép is feliilirhatd.
Ha moddositunk egy kordbbi képet, amit beillesztettlink egy dokumentacidba, akkor a kép a
dokumentdcidban is automatikusan médosul.

- Felllet elemek lokalis koordinata rendszerének alldasa mostantdl csoportosan is modosithaté a
lemez létrehozd panel segitségével.

- A dokumentacidban a szelvények neve szerint rendezve jelenik meg a modellinformacids tablazat,
a rudelemek keresztmetszet tablazata és a mértékado rudvégi igénybevételek tablazatai.

- A pontszeri tdmaszok reakcider6inek megjelenitésekor a tdmaszok neve jelenik meg a

dokumentdcié tablazataiban, valamint a program o6sszevonja egymadssal a tablazat egyforma

sorait.

A szerkezeti elemek csoportos atnevezése, rud és felilet elemeken tul, mostantdl mdkodik

minden teher és tdmasztipusra, valamint az elhelyezett csomdpontokra is.

- Szebb lett a vonal menti terhek értékeinek, valamint a rudak paramétereinek feliratozasa.

Gyorsitas:

- A dokumentacid szdmara készitett tablazatok torlése gyorsult.

- A szerkezet paramétereinek maddositasa gyorsabb lett abban az esetben, ha a valtozasok mas
elemekre is hatassal vannak.

Hibajavitasok:

- Modellen elhelyezett csomdpontok esetén, bizonyos esetekben csuklds kapcsolatot allitott be a
program a rudvégen olyan kapcsolatok esetén, amelyekre az Eurocode szerint nem lehet
kapcsolati merevséget szamolni (pl. merev talpgerendas kapcsolat, racsos tarté KN, YT
kapcsolatok). llyen kapcsolatok esetén a program nem visz at semmilyen merevséget az
analizisbe, hanem meghagyja az eredeti rudvég beallitast.

- Olyan szelvények esetén, amelyeknek a torzuldsi inercianyomatéka (l,) nulla, az analizis néha
zérus értékd kihajlasi sajatértékeket szamolt, illetve a masodrend( analizis instabilnak jelezte a
modellt.

- Az analizis eredményabrak alatti tablazatban, szélsé6 értékek megjelenitésekor nem mindig
m(ikodott helyesen az értékek sorba rendezése, illetve a tdblazat soraira kattintva nem a
megfelel6 helyen jelent meg a mutaté nyil az abran.

- A pont-pont kapcsolati elemek hibdasan mtikédtek abban az esetben, ha a csuklé nem az elem
valamelyik végén volt (Ahol a ,kapcsolddas pozicidja” paraméter nem 0, vagy 1 volt.)

- A kijelolés tulajdonsag alapjan funkciéval ki lehetett jeldlni a szelvények pontjait is, ami a pontok
torlése esetén hibat okozott.
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Torolni lehetett olyan szelvényeket is, amelyeket a szerkezeti modell nem hasznalt viszont a
csomoépontok igen. Az ilyen szelvények torlése fagyashibdhoz vezetett a csomdpontok
megnyitasakor.

Az analizis eredmény abraknal a metszet készités mostantdl csak akkor érhet6 el, ha a szerkezeti
modellben vannak feliilet elemek. A metszetdbra kérés, fagyast okozott abban az esetben, amikor
a modellben csak rddelemek voltak.

Felllet elemek masolasakor a program mostantdél meg6rzi a lokalis koordinata rendszer allasat.

Ha analizis eredmény abra megjelenitése kozben nyomtuk meg az Esc billenty(it, akkor a program
nem mutatta ezutdn az dbra értékeit az egér mozgatdsa kozben.

Nyomatékbird gerenda-gerenda kapcsolat esetén nem jelent meg a homloklemez abraja a
dokumentdcidban.

A mértékadd rudvégi igénybevételeket kigyljté panel hibasan mikodott ,hdzott rud” tipusu
elemek esetén.

fves rudelemek esetén a Keresztmetszet modul a tervezési tablazatokban nem mutatta meg a
vizsgalt keresztmetszet tdvolsagat a rud kezdGpontjatdl mérve.

2009-04-17 4.0.516 verzio

Fejlesztés:

A szabvdanyos tervezés globalis stabilitasi ellenérzéséhez kivdlaszthatd, hogy melyik sajatértékkel
szamoljon a program (korabban mindig az elsé sajatértékkel szamolt).

A kivdlasztas az Analizis filon a kihajldsi sajatalakok megjelenitésekor érhet6 el az dbran jobb
egérgombbal kattintva, ahol a meniben megjelenik a ,Sajatérték kivalasztasa a tervezéshez”
opcid. A tervezési panel aljan taldlhaté opcidkkal eldonthetd, hogy a kivdlasztott sajatértékeket,
vagy az elsé sajatértékeket kivanjuk-e felhasznalni a tervezés sordn.

Foldrengés hatds paramétereinél beallithaté a fligglleges talajgyorsulds aranya a vizszintes
gyorsuldshoz képest, az 1. és 2. spektrum tipusra kilon-kulon.

Uj kapcsolat tipus érhetd el a programban. Az oszlop-gerenda csomépont tipuson beliil elérhets a
csomodlemezes gerenda és merevit6 rid bekoté kapcsolat.

A tervezési kihaszndltsag dbra alatti tablazat elmentheté a dokumentdacié szamara, vagy Excel
fajlba.

A diagnosztika parosaval csoportositva jeleniti meg a hibas elemeket, ha a hiba olyan jellegl (pl.
két elem egymasra fed).

Elhelyezett csomdpontok kijelolhet6k a kivalasztas tulajdonsdg alapjan funkcidéval.

Tamaszok feliratozasanal megjelenik a tdmasz neve és a tamasz tipusa is.

Vonal menti tdmaszok reakcidi csoportositva jelennek meg a dokumentdciéban.
Memoériagazddlkodds optimalizalasa: a program kevesebb memdériat hasznal.

Gyorsitas:

A szerkezet paramétereinek mddositdsa kb. kétszeresére gyorsult.
A félidk [athatésaganak ki-be kapcsoldsa sokszorosara gyorsult.
A dokumentdcidok médositasa gyorsult (Pl. fejezet torlése).

Hibajavitasok:

Kiékelt kapcsolatok esetén megjelenik a kiékelésen is a varrat.

A kiékelés varratanak geometriai ellenGrzése.

A modellen elhelyezett csomdpontok félidkra keriilnek.

Kilpontos tdmaszok z iranyu kiilpontossagat hibasan kezelte a program masolaskor.



< TEEL

A rud teljes hosszan hatdé megoszld teher masolati példanyai is megdrzik az eredeti teher pozicié
bedllitasat (A-0, B-0).

A rudelemek masolati példdnyai megkapjak az eredeti rid kezdeti gorbeség, elemtipus és
elemcsoport bedllitasait.

Ha egy pontszer( tamasz rudhoz tartozott, akkor a masolati példanyai is a megfelel§ rudhoz
rendel6dnek, ha raddal egyiitt masoljuk.

A fellilet elemek masolati példanyai megkapjak az eredeti elem végeselem élhossz paraméterét.
ivek végpontjaira is m(ikddik a snap funkcio.

Az tjonnan felvett félidk megjelennek a fa meniiben. Félidk neve mddositas esetén frissiil a faban.
A félidk abc rendben jelennek meg a listaban.

A teherkombindcidk Ujraszamozasakor a program figyelembe veszi a kombindcid jellegét a név
generdlasakor.

Felllrdl lefele mutatd oszlopok kiilpontossagat pontatlanul kezelte a program.

2009-02-18 4.0.515 verzio

Fejlesztés:

Uj alapértelmezett tdmasztipust hoztunk létre a hetedik szabadsagi fok rogzitéséhez , w” néven.
Az Uj tdmaszt abban az esetben célszerl hasznalni, ha példaul egy keretsarok kialakitas borddkkal
merevitett és ebbdl kovetkezGen a befutd elemek torzuldsa nem adddik at egyik elemrdl a
masikra.

Memoriagazddlkodds optimalizaldsa: a program kevesebb memariat hasznal.

A mentés csak akkor végzi el az eredményfajl tomoritését, ha van elég hely a memadridban, ha
nincs, akkor tomaoritetlendl irja ki a fajlt.

A paraméterek bedllité tablazata automatikusan kinyitja a legalsé elem paraméterlistajat, illetve
nem csukja be a kordbban kinyitott paraméterlistat, ha tovabbi elemeket jeldlink ki.

Minden szelvénykivalaszté lista ABC rendben jeleniti meg a szelvényeket.

A feliratok pozicionaldsa intelligensebb lett kdtazasnal, és metszdsik megjelenitésénél.

A szabvanyos ellen6rzés inditdpaneljan a teherkombinaciok a kombinacid létrehozé panellel
megegyezb sorrendben jelennek meg.

A diagnosztika panel parokba rendezve jeleniti meg az egymasra fed6 elemeket.

Az abra készit6 panelen az Uj abra nevének megadasdhoz segitség képpen kivalaszthaté a
korabban létrehozott dbrak neve.

Amennyiben az analizis soran olyan hiba tortént, ami egy konkrét végeselem pontra hivatkozik és
nem tud lefutni egy els6rend(i szamitds sem, akkor a program megjeleniti a végeselem haldzatot
az analizis nézeten, hogy a hibalizenetre kattintva kikereshet6 legyen a hivatkozott végeselem
pont.

A statikai dokumentacidban megjelenik a feliilet elemek teriilete, térfogata és sulya.

A lokalis koordindra rendszer origdja athelyezhet6 az Insert billenty(i lenyomasaval az egér
aktualis fogdpontjaba.

A dokumentdcié modulban bedllithaté a dokumentum kezdé fejezetszama, kezd6 oldalszama, az
oldalszamozas és a datum megjelenitésének formatuma.

A hegesztett doboz szelvény makrd hegesztett zartszelvényt készit abban az esetben, ha a kidlld
Ovszakaszok hossza nulla.

A melegen hengerelt csdszelvények adatbazisat kiegészitettik a 12.5mm-nél vastagabb
szelvényekkel.

Gyorsitas:

A szabvanyos ellendrzés végrehajtasi ideje toredéke a korabbinak.
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Az eredmény abrak el6allitasa jelentésen gyorsult.
A végeselem modell generaldsa gyorsult.

Hibajavitasok:

UnDo-ReDo hiba javitasa.

A statikai dokumentacidban a kezdeti gorbeségek hivatkozdsa hibas volt a rudak tdblazataban.
Lokalis irdnyu koncentralt terhet csak a rid kdzepére helyezte el a program.

A paraméterek beadllité tdblazata lefagyasztotta a programot abban az esetben, ha a tdblazat
mellett megjelent a gorgetfsdv, és egy paraméter moddositdsa koézben a gorgetdsdvra
kattintottunk.

Végeselem modell generalasi hibak javitasa.

Reakcié er6k meghatdrozasa kiilpontos tdmaszok esetén.

Részlet nézetben helyesen jelennek meg a végeselem terhek.

Fellletelemek metszeteiben az eredmények helyesen jelennek meg a modell egy részletének
megjelenitésekor is.

A szabvanyos ellenérzés figyelmen kiviil hagyta, ha egy rudvégen feloldottuk a hetedik szabadsagi
fokot. EbbGl adéddan a valdsnal nagyobb kihasznaltsagot szamitott.

Vonalak egymassal torténé metszésekor megdupldzta a program a felosztott elemeket abban az
esetben, ha kétszer jeloltlink ki elemeket a felosztashoz.

Globalis iranyu fellleti terhek felliletelemekkel egyiltt torténé mdsolas utdn lokalisak lettek.

Az eredmény mutaté nyil id6nként megjelent a szerkezeti nézeteken is.

Hazott rudak hasznalata esetén az analizis eredménytdblazatokban hibas végeselem sorszam
jelenhetett meg, valamint el6fordulhatott, hogy a tervezési kihasznaltsag nézetbdl felhivott
keresztmetszet modul nem a megfelel§ szelvényt hozta fel.

A dokumentdcié néha hibdsan jelenitette meg egy tablazat fejlécét, amennyiben a tdblazat sok
oldalon folytatdlagosan jelent meg.

Csomépont modulban a varratméretek frissitésénél fordultak elé hibak.

Kisebb szamitdsi hiba javitdsa a csomépontok ellenbrzésében.

Az analizis folyamatkijelz6 csik idénként visszaugrott az elejére.

2009-01-26  4.0.514 verzio

Fejlesztés:

Objektum masolas/mozgatas, tikrozés, forgatds: a dialdg ablak megnyitasa utan is lehet tovabbi
elemeket kijel6Ini ablakoz kivalasztdssal.

Teherkombinacié generdlds: automatikus generdldsndl a kombinacid neve utal arra, hogy
haszndlhatdsagi vagy teherbirasi jellegli-e kombinacid

Koncentralt teher elhelyezésénél a dialégban a tabulatorral valé mozgds esetén elészor az eré
komponenseken megy végig és csak utana a nyomatékokon.

A keresztmetszet adminisztracié panel tdbldzata minden oszlopa szerint rendezheté.

Gyorsitas:

Analizis végrehajtasa, eredmény kivalaszto listak feltoltése.
Statikai dokumentdcio el&allitasa.

Hibajavitasok:

Rud masoldsa kdzben akkor is masolta a terhet, amikor a tehermasolds funkcié nem volt bejeldlve
A statikai dokumentacidban a terhek intenzitdsa a szorzotényez6 nélkil szerepelt.
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- Végeselem modell generalasi hiba javitasa.

2009-01-20 4.0.513 verzio

Fejlesztés:
- Ujragondolt analizis eredmény-kivalasztas.

- Uj programverzié megjelenésének figyelése, és értesités.
- Teher jel6lések mérete teheresettél fiigg, nem globalis.

- Teherirdnyanak megjelenitése kis érték(i teher esetén is.
- Pontok kijel6lése tulajdonsag alapjan (koordinata).

Gyorsitas:
- Tervezési eredmények megjelenitése, a tervezés lefuttatdsa utan.
- Teherkombindcidk mddositasa.

Hibajavitasok:

- Részletmodellekhez tartozd terhek megjelenitése.

- Tervezési nézeten elhelyezett eredményzaszIdk frissitése.

- Elemek Ujraszdmozdasa panel m(ikodik.

- Részmodell esetén a suly és a festendd felllet helyes szamitdsa.

- Mérés miveletnél rud kivalasztasakor a suly és a festendd fellilet helyes megjelenitése.

- Végeselem modell generalasi hibak javitasa.

- Diagnosztika hibak javitasa.

- Terhek mdsoldsanal a masolatok is megkapjak a teher értékének nagyitasi faktorat.

- Teherkombinaciéd generdlds - haszndlhatésagi kombinacidk esetén a ritka kombindcidkat is
generdlja, amikor a kiemelt esetleges teher 6nalléan szerepel a kombinacidban.

- Nagy modellek mentése sok teherkombinacié eredményeivel.
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